ACCUVAC Pro

Zkusenost v praxi - pro poZzadavky profesionalti

V urgentni medicine je pro preziti pacienta dllezita v€asna a efektivni prichodnost dychacich cest. Odsavacky ACCUVAC jsou jiz nékolik
desetileti standardem pro uvolnéni dychacich cest, odsavaji neclistoty a sekrety z Ustni dutiny, nosu, hrtanu a branchialniho systému
pacienta. Vysoka saci kapacita a snadna obluha jsou zarukou rychlé a efektivni IéCby pfi neodkladnych stavech i v nemocnicich.

S odsavackami ACCUVAC Lite a ACCUVAC Pro pfichazi nova generace transportnich odsavacek od spole€nosti Weinmann EMT.

Siroky rozsah pouziti, flexibilni provoz

Vybérem ze ¢tyi prednastavenych trovni sani mize uzivatel okamzité prizpisobit saci vykon konkrétnim potiebam v jakékoli situaci. Vedle
odsavani z dychacich cest kojencu, déti i dospélych Ize odsavacku ACCUVAC Pro pouzit také pro odsavani vakuovych dlah a matraci.

PohodIné ovladani, bezpecnost, Siroka oblast pouZiti Souhrnné servisni udaje

« Ctyfi prednastavené odsavaci Grovné ovladané uZivatelem e Zaruka od vyrobce 2 roky

¢ \/ysoka kapacita sani cca 34 I/min pfi -0.8 baru (na vstupu pfistroje)  Zadné bezpednostni kontroly, Zadna udrzba

e Zobrazeni zvolené odsavaci urovné » Automaticka kontrola funkce béhem cca 15 sekund

¢ Znovupouzitelna ¢i jednorazova nadoba na sekrety * Snadna vyména baterie uzivatelem bez pouziti nastroju

« Bakterialni filtr a ochrana proti preteceni * Bezudrzbova baterie bez nutnosti kalibrace

¢ Robustné télo z narazuvzdorného materialu e Ochrana proti hlubokému vybiti baterie

¢ Nizko polozené tézisté snizuje riziko prevrzeni e Ochrana pred elektrickym prepéti a pfepolovani

e Pouziti u kojencu, déti i dospélych » Konverze jednorazovy / znovupouzitelny systém uzivatelem
« Uvolnovani dychacich cest i odsavani vakuovych dlah a matraci » Dalkova diagnostika zavady pfistroje

Idealni manipulace v kazdodennim provozu

» Praktické skladovani odsavaci hadice na boku pfistroje

¢ Snadné a rychlé sejmuti z drzaku na sténu jednou rukou

¢ Automatické dobijeni po zavéSeni do drzaku (odpovida EN 1789)
¢ Kompatibilni se stavajicimi drzaky na sténu

¢ VoliteIné brasna na pfisluSenstvi, ochranna brasna, ramenni popruh
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Spotfebni material a pfislusenstvi
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1 Jednorazovy vak Serres, sada 32 ks (WM 17800)

2 Jednoréazova odsavaci hadice s koncovkou (WM 10778)
3 Znovupouzitelna odsavaci hadice (WM 10662)

4 Koncovka pro znovupouz. odsavaci hadici (WM 10666)
5 Filtr pro znovupouz. nadobu, sada 10 ks (WM 17830)

Technické tudaje ACCUVAC Pro

Tfida produktu dle 93/42/EEC:

lla

Prohlaseni o RoHS dle Smérnice 2011/65/EU (RoHS II):
Ano

Klasifikace dle EN ISO 10079-1:

Vysoky podtlak / vysoky pritok

Pouzité normy:

EN 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789, EN 60601-1-12,
EN 60601-1-11, RTCA DO-160 G

Rozméry (S x V x H):

Se znoupouzitelnou nadobou na sekrety: 370 x 277 x 146 mm
S jednorazovou nadobou na sekrety: 370 x 277 x 152 mm
Hmotnost:

Pristroj s nabijeci baterii / bez nadoby na sekrety a drzaku: 3.65 kg
Znovupouuzitelna nadoba na sekrety s drzakem: 1.0 kg
Jednorazova nadoba na sekrety s drzakem: 0.65 kg
Provozni teplota:

-5°C az 50°C

Skladovaci teplota:

-40°C az 70°C

Maximalni spotieba:

37A

Jmenovité napéti:

12V DC (min. 10 V, max. 15 V)
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6 Brasna na pfislusenstvi (WM 11691)

7 Ochranna brasna (WM 11692)

8 Ramenni popruh (WM 11693)

9 12V napdjeci kabel do vozu (WM 10650)
10 Sitovy zdroj / nabijecka (WM 2620)

Kapacita sani na vstupu (bez nadoby na sekrety):
34 |/ min (pfi -0.8 baru a teploté 21°C)

Kapacita sani na vstupu znovupouzitelné nadoby:

30 |/ min (pfi -0.8 baru a teploté 21°C)

Nastaveni podtlaku:

4 drovné: -0.1 baru, -0.2, baru, -0.5 baru a -0.8 baru
Druh provozu:

S2 60 min

Stuperii ochrany:

IP34D

Typ nabijeci baterie:

Li-lon

Nabijeci baterie:

Provozni doba: 60 min (s plné nabitou novou baterii)
Doba nabijeni (80%): 2 hod 40 min

Doba nabijeni (100%): cca 4 hod

Zivotnost: cca 500 cykld nabijeni

Objem nadoby na sekrety:

1000 ml

Znovupouzitelna odsavaci hadice:

pramér 10 mm, délka 1300 mm

Jednorazova odsavaci hadice:

pramér 7 mm, délka 1800 mm

11 Znovupouz. nadoba, konverzni sada (WM 17820)
12 Jednoréazova nadoba, konverzni sada (WM 17825)
13 Li-lon nabijeci baterie (WM 11603)

14 Drzak na sténu (WM 15208)

15 Drzak s adaptéry pro nemocnicni listu
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Varianty ACCUVAC Pro
Znovupouzitelna nadoba WM 11600
Znovupouz. nadoba, drzék na WM 11610
sténu, 12V kabel

Znovupouz. nadoba, drzak na WM 11620
sténu, 12V kabel, brasna na pfisl.
Znovupouzitelna nadoba, brasna WM 11640
na pfislusenstvi

Jednorazova nadoba WM 11605
Jednorazova nadoba, drzak na WM 11615
sténu, 12V kabel

Jednorazova nadoba, drzak na WM 11625
sténu, 12V kabel, brasna na pfisl.
Jednorazova nadoba, brasna WM 11645
na prisluSenstvi

\_ J

technology



